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Company profile 

 

 

VAS nasce nel 1977 a Milano con l’ intento di pro-

gettare e produrre piccoli componenti in plastica : si 

specializza subito nello stampaggio di particolari per 

cosmetica e aerosol, e nello stampaggio e assem-

blaggio conto terzi di rubinetti a tre vie e componen-

ti medicali. 

 

Tutte le nostre lavorazioni, sia stampaggio che as-

semblaggio, avvengono sotto LAF certificati ISO 5 

secondo ISO 14644-1. 

 

Lavoriamo con 11 presse ad iniezione con un tonnel-

laggio da 35 a 150 tonnellate in produzione 24 ore 

su 24; anche l’ assemblaggio avviene con macchine 

a funzionamento automatico a ciclo continuo. 

 

Seguiamo ogni passo della produzione : 
-disegno e sviluppo dei componenti 

-disegno e sviluppo degli stampi ad iniezione 

-stampaggio ad iniezione 

-montaggio ed assemblaggio delle parti 

 

Siamo consapevoli del fatto che è importante fornire 

il prodotto giusto per soddisfare appieno il cliente, 

perciò offriamo una gamma e varietà di rubinetti che 

consentono la migliore soluzione del consumatore. 

 

Collaboriamo anche con i clienti per   ideare forme 

e/o soluzioni finali personalizzate : non esitate a 

contattare VAS per ogni Vostra particolare richiesta. 

 

La mission della VAS è quella di proporre articoli 

innovativi, di propria produzione, ad un elevato rap-

porto qualità/prezzo 
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Schema codifica                                    
Rintracciabilità lotto 

                     SCHEMA  CODIFICA 
L’ identificazione dei prodotti avviene attraverso un sistema di codifica costituito da 
una composizione alfanumerica (  CODICE  ) ; 
 
il CODICE è formato da una  struttura di sei cifre : 
 

                                              X  X  X . X  X  X 
Articolo   

 
3 = rubinetto         

a tre vie 

Variante interna 
 
 

9 = fori standard 

Colore deviatore 
 
  

6 = blu 
7 = rosso 

8 = bianco 
9 = neutro 

Materiale corpo rubinetto e 
deviatore 

 
9 = rubinetto in PC deviatore 

in PEHD 
  

Varianti USCITE 
CORTE 

 
 
 

5 = int. 4,1  x   LLF 
 

7 = LLF   x   LLF 

Varianti USCITA 
LUNGA 

 
 Esempio : 

2 = per tubo int/est 
5 = int 4,1 

7 = LLM 9,5 mm 
Ecc.  Ecc. 

                RINTRACCIABILITA’ LOTTO 
 
La rintracciabilità dei prodotti avviene attraverso un sistema di lottizzazione. Per 
LOTTO s’ intende una quantità di prodotto fabbricata con medesimo materiale e nel-
le stesse condizioni di lavoro ;  
 
il LOTTO  è costituito da una  struttura di sette cifre : 
 
                                               X  X . X  X  X .  X  X 

n. della settimana d’inizio pro-
duzione o d’arrivo 

 n. progressivo univoco all’ interno 
dell’ anno solare 

 anno di produzione 
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Scheda tecnica RUBINETTO a 3 VIE VAS 

                                RUBINETTO A TRE VIE  BASSA PRESSIONE  

 

1.1 DESTINAZIONE D’ USO 

Interruzione o derivazione di liquidi e farmaci previo  collegamento del rubinetto a linee, set di infusione o pom-

pe 

 

1.2 DESCRIZIONE 

-Corpo rubinetto/ rampa in PC 

-Deviatore in PEHD disponibile nei colori : blu rosso bianco neutro ( giallo verde o altri colori  a richiesta ) 

-Rubinetti : modelli con le uscite  LL/F : queste possono essere corredate da capsule di protezione : due tappi 

(PP) avvitati, non ventilati; sul modello LLM 9,5  può essere montata ,a pressione, una capsula (PELD), labirin-

tica  

-Frecce di indicazione sulla parte superiore del deviatore per segnalare la direzione del flusso. 

-Minimo spazio morto nelle uscite LL/F 

-Disponibile con fori interni standard. 

-Possibilità di collegamento delle vie del rubinetto mediante la rotazione (360°) del deviatore : 

1-LL/F con  LL/F 

2-entrambi LL/F con : uscita porta tubo o LL/M 

3-un LL/F alla volta con : uscita porta tubo o LL/M 

 

1.3 CONFEZIONAMENTO 

In ogni scatola 2.500-3.000-3.500 ( dipende dal modello rubinetto  ) pezzi alla rinfusa, contenuti in doppio sac-

chetto di Politene, chiusi. Il prodotto viene fornito  NON STERILE .  

 

1.4 LAVORAZIONE 

La lavorazione del rubinetto , sia stampaggio che assemblaggio, avviene sotto laminar air flow LAF verificati in 

classe ISO 5 secondo ISO 14644-1 in condizioni ‘ at rest ‘ da ditta qualificata con periodicità annuale.  

 

1.5 CONTROLLI SUI SEMILAVORATI E SU PRODOTTO FINITO 

Controlli visivi, dimensionali, funzionali, fisici di tenuta e di flusso secondo ISO 8536-10, effettuati statistica-

mente seguendo la seguente prassi : 

1-semilavorati secondo le norme UNI 4842-75 prospetto III B conforme alla norma ISO 2859 e  MIL-STD-105 D 

2-prodotto finito secondo le norme UNI 4842-75 prospetto III A conforme alla norma ISO 2859 e MIL-STD-105 D 

Inoltre il prodotto viene sottoposto a un rigoroso controllo qualità finale, ed è assicurata la tracciabilità della 

componentistica utilizzata a partire dal materiale plastico allo stato di granulo. 

Ogni consegna viene corredata da un certificato di conformità. 

 

1.6 SMALTIMENTO 

Materiale plastico non clorurato, seguire le normali procedure per l’ incenerimento 

 

1.7 STOCCAGGIO 

Normali procedure di immagazzinamento, temperatura consigliata : +10°C  -  +35°C 
   

1.8 CONFORMITA’ : 

ISO 80369-7:2017  e   ISO 8536-10:2015 

VAS srl Via Franchi Maggi, 110 - 20089 Quinto dè Stampi - Rozzano MI  tel : +39 02 8257987 

email: info@vassnc.it  -  www.vassnc.it 

VAS  srl   Via Franchi Maggi 110     20089 Rozzano MI Italy 

4 



Rubinetto VAS a 3 vie = LLF  x  LLF  x  male luer SLIP  

397.49? Standard bore 

Senza tappi Tappi A Z Tappo A Tappo Z 

Descrizione colore codice t a p p i  

rubinetto  LLF  x  LLF  x male luer SLIP   giallo ? 397.494 A   Z   

rubinetto  LLF  x  LLF  x male luer SLIP    verde ? 397.495 A   Z   

rubinetto  LLF  x  LLF  x male luer SLIP    blu 397.496 A   Z   

rubinetto  LLF  x  LLF  x male luer SLIP    rosso 397.497 A   Z   

 rubinetto  LLF  x  LLF  x male luer SLIP   bianco 397.498 A   Z   

 rubinetto  LLF  x  LLF  x male luer SLIP   neutro 397.499 A   Z   

N. 2 uscite luer lock 

femmina  

N. 1 uscita maschio 

luer slip. 

Rotazione 360° 

Senza tappi Tappi A Z Tappo A Tappo Z 
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 In ogni scatola 3.500 pezzi (senza tappi)   

 In ogni scatola 3.500 pezzi (senza tappi)   
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Rubinetto VAS a 3 vie = LLF  x  LLF  x  3x4,1 mm    

397.29? Standard bore 

N. 2 uscite luer lock 

femmina  

N. 1 uscita per tubo  

3 x 4.1 mm 

Rotazione 360° 

Descrizione colore codice t a p p i  

rubinetto    LLF  x  LLF  x   tubo   int-est      giallo ? 397.294 A   Z   

rubinetto    LLF  x  LLF  x   tubo   int-est       verde ? 397.295 A   Z   

rubinetto    LLF  x  LLF  x   tubo   int-est       blu 397.296 A   Z   

rubinetto    LLF  x  LLF  x   tubo   int-est       rosso 397.297 A   Z   

rubinetto    LLF  x  LLF  x   tubo   int-est       bianco 397.298 A   Z   

rubinetto    LLF  x  LLF  x   tubo   int-est       neutro 397.299 A   Z   



Rubinetto VAS a 3 vie = LLF  x  LLF  x  LLM 9,5      

397.79? - 397.79? X Standard bore 

 397.796 X blu 

 397.797 X rosso 

 397.798 X bianco 

Descrizione colore codice   t a p p i   

rubinetto  LLF  x LLF  x  LLM 9,5   giallo ? 397.794 A   Z   X   

rubinetto  LLF  x LLF  x  LLM 9,5    verde ? 397.795 A   Z   X   

rubinetto  LLF  x LLF  x  LLM 9,5    blu 397.796 A   Z   X   

rubinetto  LLF  x LLF  x  LLM 9,5    rosso 397.797 A   Z   X   

rubinetto  LLF  x LLF  x  LLM 9,5    bianco 397.798 A   Z   X   

rubinetto  LLF  x LLF  x  LLM 9,5    neutro 397.799 A   Z   X   

N. 2 uscite luer lock 

femmina 

N. 1 uscita luer lock 

maschio con ghiera 

diametro 9.5 mm,  gi-

revole  

Rotazione 360° 

Rubinetto VAS a 3 vie = LLF  x  LLF  x  4,1 mm  E.D.     

397.59? Standard bore 

Senza tappi Tappi A Z Tappo A Tappo Z 

Descrizione colore codice t a p p i  

rubinetto  LLF  x  LLF  x  tubo int. 4.1  giallo ? 397.594 A   Z   

rubinetto  LLF  x  LLF  x  tubo int. 4.1   verde ? 397.595 A   Z   

rubinetto  LLF  x  LLF  x  tubo int. 4.1   blu 397.596 A   Z   

rubinetto  LLF  x  LLF  x  tubo int. 4.1   rosso 397.597 A   Z   

rubinetto  LLF  x  LLF  x  tubo int. 4.1   bianco 397.598 A   Z   

rubinetto  LLF  x  LLF  x  tubo int. 4.1   neutro 397.599 A   Z   

N. 2 uscite luer lock 

femmina 

N. 1 uscita per tubo 

con diametro esterno 

4.1 mm 

Rotazione 360° 
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 In ogni scatola 3.000 pezzi (senza tappi)   

 In ogni scatola 3.000 pezzi (senza tappi)   
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RAMPE  standard LLF x LLF 

637.Q9A  
RAMPA LLF x LLF a 

3 uscite 

Rotazione 360° 

Si può scegliere la se-

quenza di colori : se-

quenza A come nella 

foto : rosso-bianco-blu 

7 

647.Q9C 
RAMPA LLF x LLF a 

4 uscite 

Rotazione 360° 

Si può scegliere la se-

quenza di colori : se-

quenza C come nella 

foto : rosso-giallo-

bianco-blu 

657.Q9B 
RAMPA LLF x LLF a 

5 uscite 

Rotazione 360° 

Si può scegliere la se-

quenza di colori : se-

quenza B come nella 

foto : rosso-verde-

giallo-bianco-blu 

 
  

Per campionature / prezzi / forniture rivolgersi alla Ditta  

 

PHOENIX SRL : phoenixbiomed@hotmail.it 
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Rubinetti e rampe  speciali 

I rubinetti e le rampe speciali vengono stampati solo a seguito 

di un ordine, in quanto per queste versioni non facciamo scor-

te di prodotto semilavorato. 

 

Questo comporta tempi di attesa molto lunghi, perché lo 

stampaggio dei rubinetti speciali dipende dalla disponibilità 

delle presse al momento dell’ ordine. 

 
 

Esistono molte versioni speciali : prego contattare info@vassnc.it 

 

  
  

ATTENZIONE :  

VAS può realizzare versioni speciali seguendo indicazioni specifiche 

del  Cliente. 


